
HZ 5 et HZ 6
Compteur de Fioul et Diesel

HZ 5/6

HZ 5/6 DR

Compteur

Pompe
Brûleur

Purge d'air

Ex : Installation sur ligne gicleur

- Compteur volumétrique pour fioul
domestique ou diesel

- De 0 à 100 000 Litres
- Débits : 0,7 à 40 l/h et 1 à 60 l/h
- Option : Sortie impulsionnelle
- Pression admissible : 25 bar

APPLICATIONS

Les compteurs HZ 5/6 et HZ 5/6 DR sont utilisés pour contrôler la consommation
de fioul domestique (FOD) ou diesel sur les installations de chauffage.

DESCRIPTION

Les compteurs HZ 5/6 sont utilisés pour connaitre en permanence la
consommation de fioul domestique. Ils permettent de mesurer de petites quantités
de fioul avec une grande précision (± 1%).

Modèle HZ 5/6 :
Le volume cumulé est indiqué sur un rouleau chiffré de 0,00 à 99999,98 litres.

Modèle HZ 5/6 DR :
Le volume cumulé est indiqué sur un écran LCD à 6 digits de 0,0 à 99999,9 litres.
Une batterie lithium 3V / 950 mAh est incluse dans le compteur et possède une
durée de vie d'environ 9 ans. Le compteur possède également une sortie
impulsionnelle qui génère 50 impulsions par litre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échelles de mesure HZ 5 : de 0,7 à 40 l/h
HZ 6 : de 1 à 60 l/h

Capacité du brûleur 7 à 400 kW (HZ5) et 10 à 600 kW (HZ6)
Sortie impulsionnelle 50 impulsions par litre (modèle HZ5/6 DR)
Précision ± 1%
Pression 25 bar maximum
Perte de charge De 0,05 à 0,2 bar
Température -5 à +70 °C
Raccordement Taraudage DIN 3852-X-G 1/8"
Dimensions 60 x 60 x 85 mm
Poids 0.6 kg

CODES ET RÉFÉRENCES

Code Référence Désignation
788 010 HZ5 Compteur de fioul HZ5
788 011 HZ5 DR Compteur de fioul HZ5 DR
788 015 HZ6 Compteur de fioul HZ6
788 016 HZ6 DR Compteur de fioul HZ6 DR
Accessoires :
788 020 Raccords en acier galvanisé R 1/8" x 4 mm
788 021 Raccords en acier galvanisé R 1/8" x 6 mm
788 023 Kit de montage pour compteur HZ 5/6 (tube Cu 4 mm)
788 024 Kit de montage pour compteur HZ 5/6 (tube Cu 6 mm)
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